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Fiche technique 

DRV (Douille à résistance variable) 

 

      DESCRIPTION 

 
 

 
La DRV, vissez c’est prêt ! 

 
La DRV, une innovation ADCA, est une résistance de 
puissance variable prévue pour remplacer directement 
les lampes dans les tableaux de régulation des 
drainages sans avoir à modifier le câblage existant ou 
à réaliser une adaptation mécanique.  
 
Le montage en parallèle des douilles d’origine aux 
tableaux de régulation permet de nombreuses 
combinaisons de puissance et de valeurs ohmiques.  
 
De plus, toutes les DRV possèdent un curseur 
permettant l’ajustement très fin de la régulation. 

 
      CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
Dans le cas d’utilisation de plusieurs DRV dans un tableau de régulation, nous vous proposons 
la formule suivante pour calculer la puissance totale : 

 
 

nbR : nombre de résistances installées dans le tableau  
Pr : Puissance d’une résistance  
Pt : Puissance totale traitée par le drainage  
 
La Résistance totale se calcule de la façon suivante : 
 

 
 
      MODELES 
 

Modèle Résistance /Puissance 
Douille à résistance variable DRV 1-200 1 Ω / 200 W 
Douille à résistance variable DRV 5-200 5 Ω / 200 W 

Douille à résistance variable DRV 10-200 10 Ω / 200 W 
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